PERFORMANCE

BAC ROULANT 770 L T
) Extraction B
FRONTAL SU LO T Production B
Distribution B
REF. 210010ATATF 16/20 Utilisation A
Elimination B
— CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

-

T .~ Bac roulant 770 L PEHD injecté
— Norme EN 840

Préhension frontale
4 roues 160 mm dont 2 freinées
Coloris standard : Anthracite (100% recyclé et
recyclable)
Fabrication Francaise
CERTIFICATIONS
Norme EN 840
DIMENSIONS ET POIDS
1265 x 775 x 1320 mm
39.6 Kg
MODE DE COLLECTE

e

OPTIONS

Volumes de 120 a 1000 L
Autres coloris

Bacs industriels

COLORIS
Couvercle : Gris anthracite - Rouge - Bordeaux -

Marron - Jaune - Bleu - Vert kaki
' Cuve : Gris anthracite (100% recyclé et recyclable)

FABRICATION

DELAI
Environ 1 a 2 semaines - A confirmer lors de la
commande

L’ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d’étre modifiées a tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies a titre purement informatif et n‘ont aucun caractére contractuel.
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